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Der California der nauen Generation vereint fort-

schrittliche Fahrzeugtechnik und hohen Wohnwert.

Erist ein Multimobil, das im Alltagsbetrieb als her-

kammiicher PKW und am Wochenende sowie im

Urlaub als vollwertiges Wohnmuobil dient. Der California mit Hoch- oder Aufstelidach setzt

dabei Malkstabe flir modeme Freizetfahrzeuge.
Durch die Kurzhauber-Bauweise mit quer eingebau-
termn Frontmotor konnte ein ebener Fahrzeugboden
mit einem ungehindearten Durchstieg vom Fahrer-
haus nach hinten geschaffen werden, der eine opti-
male Nutzung als Wohnflache zulalt.

Aulerdem besitzt der Californla natirlich alle Vor-
teile des neuen Volkawagen Transporters 1991.
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Fahrzeugkonzept und Au |
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Der California der neuan Generation profitiert von Auch diesen California gibt es in zweil Ausfuh-

den Erfahrungen seines erfolgreichen Vorgangers. rungen:

Wia dieser wird auch er von der Firma Westfalia Wahlweise mit ginem in Fahrzeugfarbe lackierten
ausgestatiet. Aufstell- oder Hochdach. Er bietet vier Sitz- und vier
Die wesantlichen Vorzige gegendber dem Schlafplatze.

Vorganger sind:

B Gesamthdhe mit Aufstelldach untar 2 m
B Verbesserter c\W-Wert:
Aufstelldach = 0.38
Hochdach =0.38
W Varabler Wohnraum
B Abwassertank frostgeschitzt im Innenraurm
B Zusatzlicher Stauraum im Heck
B Zentralelektronik fir Kohibox, Ladezustand der
Zusatzbatterien, Flllstandsanzeige fur Frisch-
und Abwassertank sowie Auantamperaturan-
eige
B Kompressor-Kihlbox
B Spiritus- bzw. Gaskochar

Aufstelldachversion
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Hochdachversion




Aufstelldach

Das Dach ist in Sandwich-Bauwaeisa ausgefihrt,
d.h. glasfaserverstarkter Kunststoff umschiielt si-
nen Kern aus Polyurethanschawm (PU). Im Kern gin-
gelassena Metalleinlagen dienen der Aufnahme und
Befestigung von Anbauteilen.

Das Aufstelldach reicht bis zum Fahrerhaus und
schafft somit auch im vorderen Bereich volle Steh-
hihea.

Der Dachhimmel bestaht aus einem pflageleichten
und abwaschbaren Kunststoffbezug. Durch die her-
varragenden Isoliereigenschaften kommit es zu kei-
ner Schwitzwasserbildung im Dachbereich.

Dach Aufstallschere

Dachvar- und
-gniriegelungs-
mechanismus

Beim Basisfahrzeug wird der Dachausschnitt zer-
spanungsfrei nach dem Plasmaschneidevarfahren
herausgetrennt. AnschlieBend wird sin Profilblech
in dan Ausschnitt geniatet, das der Karosseriaver-
stérkung dient.

Der Faltanbalg besteht aus sinem atmungsaktiven
und wasserdichten Mataerial, an dem sich keina
Stockflacken bilden.

Hinweis

Wil sich durch den beim Aufstellen des Daches
entstehandan Unterdruck das Dach nur schwer
dffnen |46, sollte stets eine Tur oder ein Fenster
geoffnet sein.

Fanster
mit Insekien-
schutzgaze

Faltenbalg
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Materialaufbau Aufstelldach

PU- Schaum GFK
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Metallginlagen Kunstlederbezug

Hochdach

Das Hochdach besteht aus einer GFK-Innen- und
Aulenschale mit einegm 30 mm Mineral-Damm-

filzmattenkem.

Der Dachausschnitt entspricht dem Ausschnitt
fir das Aufstelldach und izt mit dem gleichen Profil-
blech verstarkt. Dach und Fahrzeugkarosseria sind
mittels gines speziellen Klebeverfahrens fest mit-
ainander varbunden und zusitzlich an vier Stellan
verschraubt.

Versteifungsprofil

Dachausschnitt-
verstarkung
Dachvarschraubung

Im oberen Dachbereich sind Metallstreifen eingelas-
sen, die gewidhrleisten, dal das Fahrzeug bei Blitz-
schlag wie ein Faraday scher Kafig wirkt, Zusatz-
licha Metalleinlagen befinden sich im Obear- und
Seitenteil des Daches, Sie dienen der sicheren Auf-
nahme und Befestigung von Anbauteilen—wia
Sportgeratehaltern usw,

Metallstreifen
[Faraday scher Kafig)
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Einrichtungen

Der Innenraum des neuen California erhielt gagen-
Uber seinem Vorganger eine etwas veranderte
Raurnaufteilung und einige Neuerungen.

Der Arbeits- /EBtisch wird jetzt an der Vorderseite
des Kiichenblocks angehangt. Die Stiitze des
Tisches wird in aine der beiden Schienen fir die
Sitz-/ Liegebank eingesetzt. Bai Nichtgebrauch wird
der Tisch raumsparend unter der Sitz-/Liegebank
varstaut,

Neu ist die Kompressor-Kiihlbox zwischen Kichen-
bleck und Kleiderschrank sowie der zusatzliche
Heckstauraum, der durch ein herausnehmbares
Fach in der Sitz-/Liegebank gin Durchladen von hin-
ten ermaglicht.

Hangeschrank
Batterie- VWascheschrank
Kleiderschrank

schrank ‘

Unter dem Wascheschrank ist der Batterieschrank
fiir 2 wartungsfreie B0Ah Zusatzbatterien angeord-
net.

Zur sicheren Aufoewshrung von Wertsachen befin-
det sich rechts neben der Sitz-/Liegebank ein stabi-
les abschlieBbares Wertfach. Es ist von innen mit
dem Fahrzeugboden fest verschraubt.

Bei der Hochdachversion verbirgt sich im stro-
mungsginstigen Bugvorsprung ein gerdumiger
Dachschrank.

Die sichtbaren Mobelteile sind kunststoffbeschich-
tet, Sie werden mit handelsiblichen Mitteln
gepflegt und gereinigt.

Kihlbox
Kichenschrank

Frischwasser-
tank

hares \Wertfach

ainrichtung
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Hochdach

Isolierung

Alle Karosseriefreirdume erhielten eine umfassende
Isolierung mit auf die Innenwande des Fahrzeuges
geklebtan 30 mm Mineral-Dammfilzmatten.

Dia Matten isolieren gegen Kalte, Hitze und Schall,

Fenster

Der California hat im Wohnbereich jetzt Fenster aus
kratzfestem Hartglas.

Alle starren Fenster sind geklebt und doppelver-
glast. Die Schiebefenster in der Tir sowie Gber dem
Kichenblock sind ainfach verglast und ermaglichen
aine gute Wohnraumdurchlifung.

Dachschrank
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30 mm Mineral-Dammfilzmatte
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Baeim Hochdach sind zusatzlich serienmalig zwel
seitliche Aufstellfenster aus Acrylglas varhanden.
Dwirch das neue kratzfeste Hartglasfenster ist der
Einsatz eines Heckscheibenwischers méglich.



Sitz-/Liegebank

Die neue zweisitzige kombinierta Sitz-/Liegebank
ist verschiebbar, leicht herausnehmbar und in drai
Stellungen arretiarbar,

Sie wird am Fahrzeugboden auf leichtgangigen
Kunststoffrollen in zwei sogenannten C-Schienen
gefihrt, die mit einem Zweikomponanten-Klebar an
der Karosserie befestigt sind. Die Bank verfigt Gber
ginen integrierten Beckengurt und das Gurtschiof
fiir den Dreipunki-Automatikgurt. Die Gurtbefesti-

C-Schianen

Fahrtstellung

10

Schiafstellung

gungen entsprechen den vorgeschriebenen Anfor-
derungen der ECE-Morm.

Mach Entfernen des Anschlages in der rechten C-
Schiene kann die Bank problemios herausgenom-
men werden. Die Durehladeeinrichtung in der vor-
deren Bankverkleidung ermoglicht den Transport
langen Ladegutes (z.B. Skier usw ).

Unter dem Sitzpolster bafindet sich eine Halterung
fiur die Aufnahme der Tischplatte.

Einzelsitze
S5P 138/9



Sitzstellung

i
l:p w Beckengurt
i
-k Sitzkasten-

Entriegelung

Dreipunkt-
Automatikgurt

Kunststofi-
Abdackung

| N Sitzauflage-
|

_ -
Arretierung

‘LFahrtstallungj == entriegelung

Arratierung
(ERstellung)

Schlafstellung |

— Abdeckung fir
Heckbet | Durchlada-

Anschiag

einrichtung
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Arretierung
(Schlafstellung)

Kunststoff-
rolle

N
H.."‘ f.r.r.r.i] l,.l
R R R R R R

Zweikomponenten-Kleber

AR R

Sitzkastenfiihrung
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Fahrer- und Beifahrersitz

Die serienméaRigen Drehsitze sind um 180° drehbar.
Die Sitze verandern dabei Gber eing schiefe Ebene
ihre Sitzhdhe um 35 mm. Deshalb mbssen sie z2um
Absenkan inksherurm und zum Anheben rechis-

herum gedreht werden.

Entriagelungsgriff
(Dreheinrichtung)

S5P 13851

12



Das Abwasser aus der Kichenspdle wird in ginem
zwischen Kichenschrank und Karosserie-Aulen-
blech angebrachten Kunststoff-Abwassertank
gesammelt.

Das Wasser kann direkt Uber ain Entleerungsveantil
— unten links im Kichenschrank — nach aulien ab-
gelassen werden. Der Tank ist mit ginem sinstufi-
gen Geber ausgestattet, der den Flllstand “Tank
voll” meldet, Auf dem Display der Zentralelektronik
erscheint dann blinkend das entsprechende Symbal
{siehe Seite 26).

Zulaufieitung

Entlearungs-___¢ 3
ventil ]

Displayanzeige
Abwasserstand
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